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Origo™ Arc 4001i je ideálny partner pri výrobe v dielni � i 
na montá�i alebo pri všetkých typoch zvárania pri 
opravách a pri údr�be. 

Zváracie zdroje sú kompaktné a odolné zariadenia s 
kostrou vyrobenou z pozinkovanej ocele. To je odolný 
materiál, ktorý vydr�í aj drsné zaobchádzanie.

Tieto zdroje prúdu vyu�ívajú invertorovú technológiu  
IGBT, ktorá im dáva spo�ahlivos�  a vynikajúce zváracie 
charakteristiky.

Komunikácia a ovládanie prostredníctvom systémovej 
zbernice CANbus znamená menej káblových spojení a 
následne zvýšenú prevádzkovú spo�ahlivos� .
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Origo™ Arc 4001i mô�e zvára � vä� šinu technických 
kovov vrátane nelegovaných aj legovaných a 
nehrdzavejúcich ocelí a liatin. Je mo�né pou�i � zváracie 
elektródy a� do priemeru 6 mm a drá�kovacie elektród y 
do priemeru 8 mm. 
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Origo™ A22 je panel s jedným ovláda� om na 
nastavenie zváracieho prúdu pri zváraní ROZ alebo TIG. 

Origo™ A24 je sofistikovanejší panel s jedným 
ovláda� om na nastavenie prúdu pri zváraní ROZ, TIG aj 
MIG/MAG (mód prúd - napätie). 

Obidva panely majú digitálny displej na zobrazenie 
hodnôt merania v A alebo V. 

• Vynikajúce zváracie vlastnosti – vysoká ú� innos�  a 
kvalita zvárania.

• Ú� inná komunikácia obsluhy so strojom (MMC)
prostredníctvom ovládacích panelov Origo™ A22 a A24

• Panel Origo™ A24 umo� � uje výber typu elektródy –
rutilovej, bázickej alebo celulózovej, dosiahnutie 
optimálnej kvality zvaru a dobre � itate�né zobrazenie 
meraní zváracieho prúdu/napätia.

• Nastavite�né funkcie Arc force a Hot start optimalizujú
štarty zvaru (Origo™ A24).

• Drá�kovanie uhlíkovou elektródou (Origo™ A24) 
priemeru a� 8 mm.

• Krytie IP 23

• Prachový filter do náro� ného a špinavého prostredia 
zabráni vnikaniu ne� istôt dovnútra skrine. 

• Zváranie na montá�ach
• Rúrovody (celulózové elektródy)
• Stavba lodí a offshore
• Spracovate � ský priemysel
• Opravy a údr�ba
• Drá�kovanie uhlíkovou elektródou
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Metóda zvárania ROZ/TIG X X                                
Metóda zvárania MIG/MAG (prúd-nap.) X
Dia�kové VYP/ZAP X X                                   
Výber typu elektródy X                                
Arc Force (x) X                
Horúci štart (x) X
Kvapkový prenos (x)                   (x)
Nastavenie min. prúdu TIG (x)                   (x)
Plynulé nastavenie induk� nosti (CV) X
Digitálny mera� V/A X X
Pamä�  dvoch sád parametrov X                                      
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Arc 4001i

Sie�ové napätie, V, Hz 3x400, 50/60
Poistka pomalá, A 25
Sie�ový kábel, mm2 4x4 

Prúdový rozsah, A 16 – 400
Dovolené za�a�enie, 40 oC

pri 35% DZ, A/V 400/36
pri 60% DZ, A/V 320/33

pri 100% DZ, A/V 250/30
Napätie naprázdno, V 78 - 90
Úsporný re�im, W 50 
Maximálny príkon, kW 16 
Max. zdanlivý príkon, kVA 18,6 
Ú� inník pri max. prúde 0,90
Ú� innos�  pri max. prúde, % 86
Rozmery d x š x v, mm 625 x 294 x 492 
Trvalý A-vá�ený tlak zvuku <70 db
Krytie IP 23
Trieda izolácie H
Pracovná teplota, °C -10 a� +40
Hmotnos� , kg 39,5 
Trieda pou�itia S
Normy IEC/EN 60974-1

Origo™ Arc 4001i A22 0460 455 880 
Origo™ Arc 4001i A24 0460 455 881 

Príslušenstvo
Vozík 0460 564 880
Plošinový vozík MobileFeed 200/300 0460 815 880 
Dia�kové ovládanie AT1 CAN – nast. prúdu 0459 491 883
Dia�kové ovládanie AT1 CourseFine CAN
na hrubé/jemné nastavenie prúdu 0459 491 884
Dia�kové spojovacie káble AT1/AT1 CourseFine CAN
5 m 0459 960 880
10 m 0459 960 881
25 m 0459 960 882
Zemniaci kábel komplet, 5m vrátane zemniacej svorky 0700 006 895

(
��
�����
����

�1�D�Q�D���V�Q�D�K�D���D���V�F�K�R�S�Q�R�V�U���S�R�V�N�\�W�Q�ë�U���R�þ�D�N�Ò�Y�D�Q�ë���S�R�G�S�R�U�X���D��
�V�H�U�Y�L�V���V�D���]�D�þ�Þ�Q�D���E�H�]�S�U�R�V�W�U�H�G�Q�H���S�R���S�R�W�Y�U�G�H�Q�Þ���R�E�M�H�G�Q�Ò�Y�N�\����
�3�R�Q�ë�N�D�P�H���]�Ò�N�D�]�Q�Þ�N�R�P���Q�Ò�Q���Y�\�Q�L�N�D�M�ë�F�L���S�R�S�U�H�G�D�M�Q�î �V�H�U�Y�L�V����
�6�L�O�Q�Ò���D���V�N�ë�V�H�Q�Ò���V�H�U�Y�L�V�Q�Ò���R�U�J�D�Q�L�]�Ò�F�L�D���]�D�E�H�]�S�H�þ�X�M�H���V�H�U�Y�L�V���D��
�ë�G�U�n�E�X�����N�D�O�L�E�U�Ò�F�L�X�����R�Y�H�U�R�Y�D�Q�L�H���D���P�R�G�H�U�Q�L�]�Ò�F�L�X���]�D�U�L�D�G�H�Q�Þ���D�M��
�V�R�I�W�Y�Ú�U�X��

Servisná organizácia ponúkne štandardizované riešenia na 
prestavbu alebo modifikáciu jestvujúcich výrobkov.

Náhradné a spotrebné diely sa vyrábajú na základe plánu 
kvality ESAB. Výmenné dosky tla� ených spojov (PCB), 
výmenné moduly a komponenty sú k dispozícii na všetky 
naše výrobky, aby sa zní�ili prestoje na úplné mini mum. 
ESAB neustále doško�uje svojich servisných partnerov 
ktorí zabezpe� ujú lokálny servis.  Zákazníkom, ktorí majú 
svoj vlastný personál na servis a údr�bu sa neustál e 
ponúka jú servisné školenia ako sú� as�  celkovej ponuky 
ESAB. Školenie na vyu�ívanie výrobkov a procesov pr e 
koncových zákazníkov tvorí prídavnú � as�  ponuky ESAB. 
Všetkypotrebné informácie poskytne lokálne zastúpenie 
ESAB alebo autorizovaný distribútor. 

Obsah dodávky: 5 m sie�ový kábel s vidlicou

Origo™ A22 Origo™ A24

ESAB Slovakia, s.r.o.
Rybni� ná 40, P.O.BOX 36
830 06 Bratislava, Slovakia
Tel.: +421 2 44 8824 26 Fax +421 2 44 88 87 41
E-mail: info@esab-slovakia.sk
www.esab.com


