
Rad Origo™ Tig 3001i sú výkonné zváracie stroje TIG 
konštruované s dôrazom na produktivitu a kvalitu. Jednotka 
vodného chladenia CoolMidi 1800 sa dodáva ako zvláštna 
výbava. 

��������

�����������	

�����
�	

�������������������������������
�������������� ��������� ������������
��	
����
	��	��������	���	�	���

�����	�	������	�����������
V� aka svojej pevnej konštrukcii a malým 
rozmerom je Origo™ Tig 3001i vhodný na zváranie 
v akýchko�vek podmienkach. Nastavenie 
parametrov je jednoduché  a pre obsluhu stroja 
zrozumite�né.
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Origo™ TA23 je ovládací panel s mo�nos �ou 
nastavi�  základné parametre zvárania pre TIG
technológiu a technológiu ROZ. Panel poskytuje 
dobrý preh�ad všetkých nastavených parametrov 
v� aka digitálnemu dispeju.  
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So strojom Origo™ Tig 3001i mo�no zvára �  
nehrdzavejúce aj nelegované ocele v hrúbkach od 
1,0 mm.

• Pevný, odolný a pomerne � ahký – tento � ahko 
prenosný stroj mo�no vzia �  hocikam, kde je treba 
zvára� . 

• Jednoduchá obsluha – zrozumite � né nastavenie 
parametrov,  vysoká produktivita.

• Zváranie obalenou elektródou – zvládne všetky 
elektródy s priemerom do 5 mm. 

• ArcPlus™ II – funkcia zabezpe � ujúca lepšie zváracie 
vlastnosti pri ROZ, zjednodušuje prácu a výsledkom sú 
spoje vysokej kvality s menšou nutnos � ou úprav po 
zváraní.

• U�ah� uje ROZ – funkcie horúci štart a nastavite � ná Arc 
force.

• Spracovate � ský priemysel
• Lodenice
• Opravy a údr�ba
• Všeobecné strojárstvo 
• Energetika
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ESAB dodáva široký sortiment príslušenstva. Kompletná 
ponuka spolu s informáciami o výrobkoch je uvedená na našich 
lokálnych stránkach. Pozrite si www.esab.com alebo sa spojte 
s najbli�ším zastúpením ESAB.

Origo™ Tig 3001i, TA23
Prúdový rozsah TIG 4-300
Prúdový rozsah ROZ 16-300
Sie�ové napätie, V/ Ph 400/3
Poistka pomalá, A 20
Sie�ový kábel, Ø mm² 4x1.5
Dovolené za�a�enie
pri 35% DZ, TIG , A/V 300/22
pri 60% DZ, TIG, A/V 240/19,6
pri 100% DZ, TIG, A/V 200/18
Svah hore, s 0-10
Svah dolu, s 0-10
Dofuk plynu, s 5-25
Napätie naprázdno, V 57-67
Ú� inník pri 100% , TIG mód 0.65
Ú� innos�  pri 100%, TIG mód, % 77
Krytie IP 23C
Rozmery d x š x v, mm 652x249x423
Hmotnos� , kg 30
Jednotka vodného chladenia CoolMidi 1000:
Chladiaca kapacita, W (l/min) 1100 (1,0) 
Objem chladiva, l 5 
Max prietok, l/min 4
Max tlak, 50/60 Hz bar 3/3.8
Hmotnos� prázdna/plná, kg                   14/19
Rozmery d x š x v, mm 630x245x300

���+�,	��+	-../�	 na pou�itie vo 
výrobe a pri náro� ných opravách a 
údr�be s dvojkolesovým vozíkom.
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Origo™ Tig 3001i, TA23 0459 745 883
Origo™ Tig 3001iw, TA23 (vrát. CoolMidi 1000) 0459 745 884
Vozík 2 kolesový 0460 564 880
Vozík 4 kolesový 0460 565 880
Ochranný rám 0460 459 880

Dia�kové ovládanie AT1 CAN 0459 491 883
Dia�kové ovládanie AT1 CoarseFine CAN 0459 491 884
No�ný pedál T1 Foot CAN incl. 5 m cable 0460 315 880

Káble dia�kového ovládania:
5 m CAN 0459 554 880
10 m CAN 0459 554 881
15 m CAN 0459 554 882
25 m CAN 0459 554 883

Horáky TIG:
TXH 250w, 4m 0460 013 840
TXH 250wF, 4m 0460 013 841
TXH 200, 4m 0460 012 840
TXH 200 F, 4m 0460 012 842

Obsah dodávky: 5 m sie�ový kábel s vidlicou, 2 m plynová hadica s 
2 hadicovými úpinkami, zemniaci kábel 4,5 m so svorkou. 
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Servisná organizácia ponúkne štandardizované riešenia na 
prestavbu alebo modifikáciu jestvujúcich výrobkov.

Náhradné a spotrebné diely sa vyrábajú na základe plánu 
kvality ESAB. Výmenné dosky tla� ených spojov (PCB), 
výmenné moduly a komponenty sú k dispozícii na všetky 
naše výrobky, aby sa zní�ili prestoje na úplné minimu m. 
ESAB neustále doško�uje svojich servisných partnerov 
ktorí zabezpe� ujú lokálny servis.  Zákazníkom, ktorí majú 
svoj vlastný personál na servis a údr�bu sa neustál e 
ponúka jú servisné školenia ako sú� as�  celkovej ponuky 
ESAB. Školenie na vyu�ívanie výrobkov a procesov pr e 
koncových zákazníkov tvorí prídavnú � as�  ponuky ESAB. 
Všetkypotrebné informácie poskytne lokálne zastúpenie 
ESAB alebo autorizovaný distribútor. 

ESAB Slovakia, s.r.o.
Rybni� ná 40, P.O.BOX 36
830 06 Bratislava, Slovakia
Tel.: +421 2 44 8824 26 Fax +421 2 44 88 87 41
E-mail: info@esab-slovakia.sk
www.esab.com


